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IoT 플랫폼 Overview

2017 2018 2019 2020

비콘 •온습도 솔루션

ü 실내 위치 측위

ü 재고 자산 관리

ü 분실 방지

ü 온습도 관리

LTE 통신 적용

ü 실시간 통신

ü 실내외 위치 측위

ü 분실 방지

ü 물류 이동

ü 재고 자산 관리

위존 비콘

위존 비콘 플러스

LTE NB/M1 Module

Litmus.Cloud Sensor / Gateway

LCN-300

MOXA UC-81x2

적용 사례

• WeZon B2C, 온라인 판매

• 데이터센터

• 아산병원 / 뷰 성형외과

• 신선/냉동 식품 물류

• 스마트 팜

• 극장 / 편의점 / 베트남 의류 공장

• 전기차 무인 관제 시스템

진행 비즈니스

• WeZon B2C 확대

• 냉장고 온도 관리

• 항공 물류

• 팔레트 이동 관리

• 의약품 물류

• 병원 자재 관리

• 복합기 관리

• 모빌리티 단말 위치 관리

• 스마트 팜

• 공사현장 작업자 안전 관리

• 온습도 저장 기록 관리

위치 측위용 스캐너(IGEMS)
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Multiple Sensors

무제한 수량의 온/습도/기압 센서는 필
요한 공간, 원하는 위치의 정확한 모니

터링이 가능합니다. 
Litmus. Cloud의 Wireless Mesh/LTE IoT 
네트워크는 측정된 데이터를 장애 없이

온라인으로 안전하게 저장합니다.
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LTE IoT or Wireless 
Mesh Devices with 
Easy Installation

복잡한 전원선 및 통신선이 필요 없
습니다. LTE IoT 기술과 무선 매쉬
네트워크 기술은 설치가 매우 용이

합니다.

02

Ultra Low Power for 
Longer Life Time

초저전력 무선 센서로 LTE IoT 기술은 1
년 이상, 무선 메쉬 네트워크는 5년 이상
배터리 교체 없이 사용 할 수 있습니다.
( 사용시간은 무선신호환경에 따라 달라질 수

있습니다.)
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Alarm
사용자의 온습도 관리값 설정에 기
반하여 모든 센서는 알람을 생성 할
수 있습니다. 3단계로 설정 가능한

알람은 문제가 발생하기 전 Warning, 
Critical, Danger의 수준으로 설정 가
능하고 알람이 발생하면 카카오톡,
문자메시지 , 텔레그램, email 등으로

실시간 통지됩니다.
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Best-In-Class Support

초기 투자 비용이 없습니다.
필요한 센서의 수만큼, 필요한
기간 만큼 비용을 지불하세요.

3년간 총소유비용(TCO)을
비교해보세요.

장기 약정 가입 할인을 통해더욱
저렴한 서비스가 가능합니다.
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Enterprise APIs

Enterprise Plan 이상의 고객께는
ERP등 자체 사내 시스템과 연동 할

수 있는 API를 제공하고 필요시 맞춤
형 개발 서비스도 가능합니다.
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Litmus.Cloud Overview - 특장점

Real-Time Data

웹 기반 직관적인 대쉬보드는 현재
센서의 상황을 실시간으로 표시하며
이상상황을 즉시 감지 할 수 있습니

다.
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Secure Cloud Data 
storage 

모든 데이터는 클라우드 기반 데이
터베이스에 안전하게 저장됩니다.

AWS의 인프라스트럭처를 활용하며
사용자의 데이터는 안전하게 보관됩

니다.

08
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Litmus.Cloud Network

How Litmus.Cloud Works?
Litmus.Cloud 두가지 무선 통신 기술을 기반으로 개발되었습니다. – 2.4GHz 무선 메

쉬 기술 및 LTE IoT기술인 3GPP cat-nb1/cat-m1 기술을 지원합니다.
2.4GHz 문선 메시 솔루션의 경우, 설치된 센서는 자동으로 게이트웨이까지의 데이터
전송 무선 링크를 생성합니다. 게이트웨이로 수집된 데이터는 인터넷 망을 이용하여

안전한 클라우드의 저장소로 전송됩니다. 서비스 안정성 확보를 위해 복수의 게이트
웨이가 설치 될 수 있습니다. 고객의 데이터는 세계 최고 수준의 클라우드 저장소에

저장되며, 저장된 데이터는 실시간으로 분석되어 서비스를 제공하게 됩니다.
LTE IoT 기술 제품은 게이트웨이의 설치 조차 필요하지 않습니다. 센서는 즉시 LTE 망

을 통해서 Cloud로 데이터를 전송합니다.
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Litmus.Cloud Network Architecture

eNB
Temp. hum. Sensors
LCG-100 Gateway (eth/wifi)
Wireless Link

Temperature / Humidity / Atmospheric 
Real-Time Sensing

Internet

Data Collector-Load 
Balancer + Elastic IP

API Server-LB + 
(Elastic LB) Web Server

Data Collector API Server

RDS
Database

Static
Data Storage

Asset, Raw-packets, 
Reports

Broadband 
Internet 
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LTE Module VTLM-101G(NB) 102G(M1)
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Multi-Protocol LTE Cat M1/NB1/Sigfox Module

•Multiband - NB/M1 동시 지원 (통신 3사 커버 및 해외 사업자 지원 가능)

•현재 국내 통신사 인증작업 진행 중 (LG U+/ KT)

Band-agnostic RF with SAW-less front-end for Global Band 

•하드웨어 수정 없이 전세계 사업자 지원 가능

•글로벌 통신사 인증은 별도로 추진해야 함

Single HW & SW Design for both LTE-M1, NB-IOT and SigFox

•자체 개발인력 보유로 어플리케이션에 따른 수정 가능, 통신사 선택 가능

Lowest Power consumption with smallest sensor hub MICOM 

•전력소모 최소화 - 배터리 동작도 가능

•다양한 센서 채택을 통해 다양한 서비스에 대응

Fully Customized Firmware can be provided upon requests

•자체 개발인력 보유로 어플리케이션에 따른 수정 가능

Maximum Expandability for BLE, GPS, GSM/GPRS, VOLTE with minimal eBOM impact and Ultra low cost module price

•추가 개발을 통해 GSM 기능 추가 가능 향후 VOLTE지원으로 음성통화 가능한 시스템으로 발전 가능

•기간망 뿐만 아니라, 근거리 대역대를 이용한 현장 설정작업 등이 가능



LCN-300 Overview

• GPS/GNSS/Galileo 기반 위치 추적
• WiFi 기반 위치 서비스 추가 가능 (빌딩 기반 위치 등 실내 지원)
• 2.4GHz 무선 mesh 기반 저전력 통신 및 위치 기반 서비스 지원
• LTE cat-m1 모뎀 적용으로 저렴한 월 사용료
• 모듈러한 전원 적용으로 배터리 사용시간 확장 가능

• 온습도 센서 탑재 (콜드 체인 등 위치 기반 온습도 전송)
• 추후 추가 센서 적용 개발 가능한 디자인
• 방수/방진 설계
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Block Diagram

LTE

Wi-Fi

TEMP

UART

I2C

BLE

SDIO
Power

5V
USB

5V

Battery

USB

B to B
Con

GPS
I2C

NTC Temp Sensor

USB, I2C, UART, 
I2S, GPIO

USB

I2S

UART

I2C

Mic

Audio

IR_R

IR_T

Codec

B to B
Con

5V

Battery

USB, I2C, UART, 
I2S, GPIO

I2S

GPIO

GPIO

BLE

LTE

Wi-Fi

GPS
Galileo
Glonass

LCN-300

IoT Security Device

Con
Temperature
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본 제품은 과학기술정보통신부 2018년도 정보통신·방송 기술개발사업의 지원을 받아 개발하였습니다.



LCN-300 Specifications

Cellular
• 3GPP Release 13/14, Band5, Cat-nb1/m1
• Max Data Rate

– Cat-m1 : DL 1Mbps / UL 1Mbps
– Cat-NB1 : DL 200kbps / UL 200kbps

• Single Tx/Rx antenna port

Hardware Specs
Dimensions : 74mm x 58mm x 22mm (main)
Dimensions : 74mm x 108mm x 22mm (main+battery)

Weight : TBD
USER Interfaces
• Board to Board : 40 pin B to B Connector
• Switch : Power, Reset
• Indicate : 3 color LED x 2
• Triaxial Accelerator
• Temperature/Humidity Sensor

– CMOS Type (Default in Battery)
– NTC (LCN-300 Optional)

• USB 2.0
• Etc : I2S, I2C, UART, GPIO
• Environmental

– LCN-300 Operating Temp : -40℃ to +85℃
– Optional Battery Operating Temp : -30℃ to +60℃
– Storage Temp : -40℃ to +85℃
– Humidity : 10~90%/non-condensing

• Power
– USB : 5V/2A
– Battery : 3V/2A

Key Features
• LTE : GDM7243i
• GNSS : uBlox-8 GPS / Glonass / QZSS / Galileo / BeiDou
• WIFI : IEEE802.11 b/g/n
• Bluetooth : Bluetooth 5.0 without long range feature
• Triaxial Acceleration
• Temperature/Humidity sensor
• Extensible External Battery Pack

Certification and Approvals
• TBD : KC, LGU+
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Overview Outdoor/Indoor Location Tracking

배 터 리 로 동 작 가 능 한 무 선 Mesh 기 반 의
Litmus.Cloud 고정 노드 기반 Location Tracking 서
비스는 LCN-100/LCG-100 제품 기반 실내 위치 추적
솔루션을 저렴한 비용으로 구축 가능.

LCN-300 제품을 이용하여 실외 GPS Location 추적
기능 통합이 가능.

기존 유선 네트워크 및 상시전원 기반 실내측위 솔루
션이 발전된 형태로 실내외 위치 기반 서비스의 현장
고객 요구사항을 충실히 반영.

적용기능

• 주요 자산의 위치확인

• 물품의 도착시간 확인

• 물품의 출고시간 확인

• 업무 진행 중인 작업자의 위치 확인

• 실내외 통합 위치 관제 서비스

적용분야

• 물류센터

• 제조

• 병원

• 정유 화학 분야

• 건설분야

10



구성도 Outdoor/Indoor Location Tracking

출입사무소 작업장 실외 작업장 실내

2 실외에서는 GPS센서를
통해 위치를 측위

GSP

3
스마트태그의 측위 데이터는 Node Mesh
망으로 수집 Broadband Internet을 통해

데이터를 전송
통신사 기지국

4 측위 데이터는 중앙의
측위서버에 저장

Location 
서버 시스템

1 작업자 헬멧에 위치확인용
스마트 태그를 부착 후 동작개시

헬멧 부착형
개인용 스마트 태그

0
(시스템)

태그-작업자 매칭
위치정보발신기-위치정보 매칭

5 관제시스템에서는
각 태그의 위치를 조회

위치관제
모니터링
시스템

3 스마트태그의 GPS신호는
NB/m1망으로 전송

Indoor
LBS

3
실내에서는 2.4GHz 위치
정보Node 통해 위치를

확인

실내 위치정보용 현장태그
(Mesh Node)
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적용 및 타겟 시장

실외,
Smart Farm

물류센터
(신선, 냉동식품, 의류
보관, 반도체 보관 등
모든 종류의 물류)

Cold Chain
(이동형 냉동냉장 트럭 등)

중소자영업
(냉동/냉장 육류 취급 식당,

회집, 정육점 등)

병원,
약국,

제약사
GxP – CSV 규정 준수

공장 데이터 센터
연구소, 정부기
관, 지자체, 학

교
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기존 온•습도 관리 시스템

ü 의약품 보관 냉장고 내 온•습도 센서 설치

ü 냉장고 외부 온•습도 단말기 부착, 상태 확인

ü 점검 주기 시간에 각 냉장고에 방문, 수기 기록 관리

장점

ü 냉장고 내부 온•습도직접확인

단점

ü 기록, 관리를 위한 담당자 시간 소요

ü 기록, 방문 시간 외 냉장고 고장 시 확인 불가

ü 냉장고 문 열림 시 확인 불가

ü 냉장고 내부 온도 확인을 위해 외부로 케이블 연결

ü 실시간 온•습도 현황파악안됨

ü 각 병동 담당자 외 타 병동 운영 상황 파악 어려움

•

•

•

Reference Sites #1 - 아산병원
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Reference Sites #1 - 아산병원

14



Reference Sites #2 – 신선/냉동식품 물류센터

Logistics
국내 탑3 생활협동조합 중 1곳인 두레생협은 Litmus.Cloud의 1호 상용화 고객으
로 상온, 냉장, 냉동 창고에 총 20개의 센서를 도입하여 상세한 온습도 관리를

수행 중에 있습니다.
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Logistics

Reference Sites #2 – 신선/냉동식품 물류센터
ü Sensors and Gateway in Freezer

ü Sensors in the working space

ü Sensors and gateway in refrigerated warehouse

16



Reference Sites #3 – Smart Farm

곶감 덕장 경남 함양군의 곶감 농가에 2018년 겨울 3개월간 시범 운영하여 농가들로부터
좋은 평가를 받았습니다.
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Movie Theater

Reference Sites #4 – 극장

ü 기존 방식

단순 온습도계

ü 설치 센서 예 ü 사전 실사 중

극장에서는 고객의 쾌적한 영화 관람을 위해 하루 3번 아르바이트 직원이 현장
의 온습도 값을 측정, 기록하는 방식으로 운영 중에 있습니다.

Litmus.Cloud를 통한 온습도 관리 시스템 도입을 위해 대형 극장 체인 1곳과
2018년 PoC를 수행하였습니다.
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Reference Sites #5 – 편의점

CVS
국내 최대 편의점 체인 중 한 곳인 S사와 POC를 2018년 수행하였습니다.
1개 매장 당 십여개의 센서를 통해 냉장고 및 냉동고의 온도를 관리합니다.
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Reference Sites #6 – 의류 물류

기존 단순 온습도계를 아르바이트생이 주기적으로 확인
솔루션 도입으로 인한 인건비 절감

영역별 상세한 온습도 관리로 고객 관람 환경 개선 가능

Clothing 
Warehouse

ü 의류 창고 ü 센서 프로토타입 ü 단순 센서 ü 구식 온습도 기록계

가을 시즌 의류는 보통 장마철에 수입이 되어 판매 전 창고에 보관됩니다.
화주의 요구로 제습기와 습도 기록계가 창고에 함께 운용되고 있습니다.

서비스 고도화를 위해 Litmus.Cloud를 도입하여 시험하였습니다.
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Data Center

Reference Sites #7 – 데이터센터

Litmus.Cloud은 구형 데이터 센터에 800개의 센서를 설치 운영하여 각 서버랙
및 서버실 전체의 Heat Map을 구성하여 에너지 절감 및 냉방 공조 계획에 구체

적인 실증 데이터를 제공하는 프로젝트를 수행하였습니다.
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Reference Sites #8 – 데이터센터

㈜바인테크는 16년 12월에 국내 대기업 S사에 IGEMS 기반 작업자 동선관제 솔루션을 공급하였습니다. 관리자는 IGEMS를 기반으로 맵매칭설계 콘솔에서
도면을 불러오거나 새로작성하여, 공간정보 상에 위치측위 스캐너를 배치할 수 있습니다. 스캐너를 통해 수집된 비콘태그의 위치정보는 사용자 UI 화면에 좌

표로 표시될 뿐만 아니라, 데이터베이스에 저장되어 업무시스템과 연동하여 사용할 수 있습니다.
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Reference Sites #9 – 서울시 전기차 무인 주차 관제 시스템 공급

Smart Parking System

차량 내 비콘 부착 [WeZON Beacon] 충전소 거점 설치 [WeSCAN]

데이터 수신 서버 전송

전기차 관리 서버

주차관제 송신

전기차 관제 플랫폼
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Smart Park System인 서울시 주요 충전소 포인트(거점)에 IoT 기술인 비콘과 스캐너, 서버연동을 통하여 전기차의 실시간 입, 출차. 

주차관제모니터링이 가능한 사물인터넷 기반의 Smart 무인 전기차 관제 시스템 입니다.

차량내 부착된 비콘 신호는(Rssi) 스캐너가 인지, 메인서버 또는 대시보드 플랫폼으로 전송하여 전기차의 현황을 쉽게 확인 할 수 있습니다.



Reference Sites #10 – 뷰 성형외과 직원 및 입원 환자 관리 웹서비스

병원 직원 및 입원 환자 비콘 부착
[WeZON Beacon]

각 층 주요 구역 내 설치 [WeSCAN]

데이터 송신 서버 전송

위치 측위 서버

위치 데이터 송신

병원 위치 관제 플랫폼

24



Thank You

02-2182-8300 vinetech.co.kr  |  wezon.com  |  vinemall.co.kr


